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Ncp Release Notes: NCP Secure Enterprise VPN Server fiir Linux

Minor-Release: 14.10r32489
Datum: Juni 2026
Voraussetzungen

Betriebssystem
Die folgenden Linux Distributionen werden mit diesem Release unterstitzt:

e SUSE Linux Enterprise Server 15/ 16
e Red Hat Enterprise Linux 10 (x86-64)
e Debian GNU/Linux 13 (x86-64)

Fir die erfolgreiche Installation des NCP Secure Enterprise VPN Servers wird ein vorhandenes
iptables vorausgesetzt.

Voraussetzung flr den Betrieb des NCP Secure Enterprise VPN Servers (SES)
Flr den Einsatz anderer NCP-Komponenten werden folgende Versionen bendtigt:

e Secure Enterprise Management Server (SEM) Version 8.11 oder hoher
e Management Console Version 8.11 oder héher

e Management Plug-in Server Configuration Version 14.10 oder hoher

e Secure Enterprise HA Server Version 14.10 oder hoher

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Konfiguration: RFC 7427 Padding-Verfahren

Innerhalb der Konfiguration Domain-Gruppen/IPsec kann die Auswahl des Padding-Verfahrens
gemaRl RFC 7427 sowie das Padding Verfahren selbst, fir eingehende Verbindungen, eingestellt
werden. Flr ausgehende Verbindungen wird die Einstellung innerhalb von Link Profil/IPsec
Optionen vorgenommen.

Verwaltungstunnel fir Remote Gateways

Um das zentrale Management fir Remote-Gateways zu gewahrleisten, 1dsst sich innerhalb der
Konfiguration Link Profil/VPN ein Verwaltungstunnel definieren (Checkbox: ,Managementtunnel
aktivieren / Enable management tunnel”). Durch diese Einstellung wird verhindert, dass dieser Link
getrennt wird, sofern der SES in den Backup-Status wechselt.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Update auf OpenSSL 3.5.6
Mit dem Update auf OpenSSL 3.5.6 wurden die folgenden Sicherheitsliicken geschlossen:
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NCPVE-2025-1015, CVE-2025-11187, CVE-2025-15467, CVE-2026-28386, CVE-2026-28387, CVE-2026-
28388, CVE-2026-28389, CVE-2026-31789, CVE-2026-31790, CVE-2026-31791

Update der Open Source 3rd-Party-Pakete
Eine Liste der verwendeten Open Source 3™-Party-Pakete kann in der zur Verfiigung gestellten Datei
OpenSourcelicenseTerms.pdf eingesehen werden.

Erganzung um Security Header
Der fur die VPN Path Finder-Funktionalitat zustandige Webdienst wurde um Security Header erganzt.

Fehlerhafte Konfiguration der Benutzerparameter
Die Konfiguration der Benutzerparameter innerhalb Domain Gruppen/IP-Adressvergabe war
fehlerhaft. Dieses Problem wurde behoben.

Ablageort von wsupwatch.log und ncptrace.log korrigiert
Die beiden Log-Dateien wsupwatch.log und ncptrace.log wurden in einem falschen Verzeichnis
abgelegt. Das Problem wurde behoben.

DDNS: IPv6 Konfiguration
Das DDNS-Feature innerhalb Domain-Gruppen/DDNS ist nun IPv6-fahig.

Lizenz erst nach Neustart des Servers wirksam
Nach der dem Einspielen einer SES-Lizenz ist diese erst nach einem Neustart wirksam. Dieses Problem
wurde behoben.

Dienste-Neustart funktioniert nicht
Die Option Dienste-Neustart im Server Plug-in veranlasst die Serverdienste sich zu beenden,
jedoch starten sie nicht mehr. Dieses Problem wurde behoben.

Neustart des VPN-Dienstes
Wurde der Netzwerkdienst des Betriebssystems neu gestartet, so wurde fadlschlicherweise auch der
NCP VPN-Dienst neu gestartet. Dieses Problem wurde behoben.

Verbesserung der Stabilitat bei Absturz des ncpsslvpnd-Dienstes
Anstatt im Falle eines Absturzes des ncpsslvpnd-Dienstes wird nicht mehr der gesamte SES neu
gestartet, sondern nur noch der ncpsslvpnd-Dienst.

Datenkompression entfernt
Die Konfiguration der Datenkompression innerhalb der IPsec Policies wurde entfernt.
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3. Bekannte Einschrankungen

Log-Level GEOBLOCKING
Der Log-Level fir GEOBLOCKING lasst sich im Server Plug-in nicht auf Default setzen. Er wird
stattdessen auf Info gesetzt. Um wieder Default zu setzen ist ein Neustart erforderlich.

Testzeitraum nach Major-Update
Nach einem Major-Update wird der Testzeitraum von einer unlizenzierten Vorversion nicht auf ,,neue”
30 Tage gesetzt.
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Major-Release: 14.00 r32190
Datum: Dezember 2025
Voraussetzungen

Betriebssystem
Die folgenden Linux Distributionen werden mit diesem Release unterstitzt:

e SUSE Linux Enterprise Server 15
e Red Hat Enterprise Linux 10 (x86-64)
e Debian GNU/Linux 13 (x86-64)

Voraussetzung fur den Betrieb des NCP Secure Enterprise VPN Servers (SES)
Flr den Einsatz anderer NCP-Komponenten werden folgende Versionen bendtigt:

e Secure Enterprise Management Server (SEM) Version 8.10 oder héher
e Management Console Version 8.00 oder hoher

e Management Plug-in Server Configuration Version 14.00 oder hoher

e Secure Enterprise HA Server Version 14.00 oder hoher

1. Neue Leistungsmerkmale und Erweiterungen

Wartungsmodus

Der Wartungsmodus bietet die einfache Option ein oder mehrere VPN Gateways aus dem
Produktivbetrieb zu entfernen. So werden an den betreffenden Gateways keine eingehenden
Verbindungen mehr akzeptiert, so dass zu einem spateren Zeitpunkt ein Update oder andere Arbeiten
daran erledigt werden konnen. Danach ist der Wartungsmodus wieder zu deaktivieren.

Server-Zertifikatsverteilung
Ein im Server Plug-in importiertes Server-Zertifikat kann Gber den NCP Secure Enterprise Management
Server ab der Version 8.0 auf verwalteten Gateways verteilt werden.

Erweiterung der Statistik
Die Statistik wurde im Bereich , lokales System” um die verworfenen Pakete innerhalb der Linux
NFQueue erweitert.

2. Verbesserungen / Fehlerbehebungen

Update auf OpenSSL 3.5 und Aktualisierung weiterer Open Source Bibliotheken
Die im SES verwendete OpenSSL-Version wurde auf die Version 3.5 angehoben. Des Weiteren wurden
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die im SES enthaltenen Open Source Bibliotheken aktualisiert. Die jeweiligen Versionen sind im
Dokument ,OpenSourcelicenseTerms.pdf” einzusehen.

Stabilitadtsverbesserung der Salted Hash-Funktionalitat
Mit der Einfihrung des Salted Hash-Features konnte es unter bestimmten Voraussetzungen
vorkommen, dass der Dienst ncpsrvmgmd abstirzte. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung: Option ,,SEM Anfragen weiterleiten” hat keine Wirkung
Die Option "Domain Gruppe"/"Weiterleitung"/,SEM Anfragen weiterleiten” hatte keine Wirkung. Das
Problem wurde behoben.

Stabilitatsverbesserung in Verbindung mit dem Herunterfahren des SES
In seltenen Fallen konnte es bei dem Herunterfahren des SES zu einem Absturz des VPN Server
Daemons kommen. Dieses Problem wurde behoben.

DNS-Server wird per DHCP nicht tibergeben

Wurde in einer Domaingruppe ein DHCP-Server konfiguriert und die Konfiguration fir die DNS-Server
ausgelassen, so wurden die via DHCP verteilten DNS-Server nicht oder nur einer davon auf die Clients
Ubertragen. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung: Absturz eines AuBenstandort-Gateways bei der Einwahl in die Zentrale
Wegen einer fehlerhaften VRRP-Konfiguration versuchte das Backup-Gateway an einem
AulRenstandort falschlicherweise eine Verbindung in die Zentrale aufzubauen. Dabei kam es zum
Absturz des Backup-Gateways. Das Problem welches zum Absturz fiihrte wurde behoben.

Deaktivieren von IPv6 auf dem NCP-Adapter
Wie bei den anderen Netzwerkadaptern, lasst sich IPv6 ab dieser Server-Version auch fir den NCP-
Netzwerkadapter deaktivieren.

Neuer Ablageort der Datei ncpwsupd. conf

Der Ablageort der Datei ncpwsupd. conf ist kiinftig in /opt/ncp/ses/etc/ncpwsupd. conf.
Beim Update des SES wird die Datei automatisch dorthin verschoben und ist damit nur noch von root
beschreibbar.

Fehler bei der Auswahl des Server-Zertifikates

Sind in einer Domaingruppe mehrere Server-Zertifikate konfiguriert, so wurde unter bestimmten
Umstanden nicht das vom Administrator ausgewahlte Zertifikat zur Authentisierung gegeniber dem
Client verwendet. Dieses Problem wurde behoben.
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Remote SES bei Site2Site-Verbindung sporadisch nicht erreichbar
In einem Site2Site-Szenario baut ein Remote-SES eine Verbindung zum zentralen SES auf. In seltenen
Fallen ist von der zentralen Seite aus zwar jede IP-Adresse des Remote-Netzwerkes ansprechbar, der
Remote-SES selbst jedoch nicht. Dieses Problem wurde behoben.

RIP-Unicast nur an einen Masterrouter
Der SES bietet bis zu vier konfigurierbare Master Router als Empfanger eines RIP-Unicasts an. Davon
wurde jedoch nur der erste angesprochen. Dieses Problem wurde behoben.

Problembehebung DDNS-Update Paket mit falscher Quell-IP-Adresse

LAN-Adapter schiitzen
War die Option ,LAN-Adapter schiitzen” aktiviert, so ist auf dem betreffenden Netzwerkinterface kein
Datenaustausch Uber IPv6 moglich gewesen. Dieses Problem wurde behoben.

Server Plug-in - DH-Gruppen hinzugefiigt
Die IPsec-Optionen wurden fir die IKE DH- und PFS-Gruppeneintrdge um die Gruppen 27-30 ergénzt.

Problembehebung: Absturz des SES mit Log-Meldung: ncpwsup -> watchdog expired

3. Bekannte Einschrankungen

Dienste-Neustart funktioniert nicht
Die Option Dienste-Neustart im Server Plug-in veranlasst die Serverdienste sich zu beenden,
jedoch starten sie nicht mehr.

Eingegebene Lizenz wird erst nach Neustart angewendet

Im Falle eines Updates von einem lizenzierten SES der Version 13.x, ist nach dem Einspielen der
aktuellen Lizenzversion 14 ein Neustart des SES notwendig. Dies gilt ebenso fir die Lizenzeingabe nach
einer Neuinstallation fir den Fall des abgelaufenen Testzeitraumes.

Kombination Client Zertifikat mit ECC und SES mit RSA geht nicht

Werden am Client Zertifikate mit Elliptic Curve Cryptography (ECC) verwendet und am SES ist ein RSA
Serverzertifikat konfiguriert, so kommt keine Verbindung zustande. Am Client erscheint die folgende
Fehlermeldung:

ERROR - 4036: Auth - PKI ERROR: - <> Verify Server certificate with error
2107! (Ext. 'SSL Server Authentication' failed)

Dieses Problem wird in einer kiinftigen Version des Gateways mit der Konfigurationsoption flr das
RFC7427 Padding-Verfahren behoben.
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4. Hinweise zum NCP Secure Enterprise VPN Server

Weitere Informationen zum letzten Stand der Entwicklung des NCP Secure Enterprise VPN Servers
erhalten Sie auf der Website:

https://www.ncp-e.com/de/produkte/zentral-gemanagte-vpn-loesung/gateway
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